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ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем водоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для скважин, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства поселения принята перспективная схема водоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических водопроводных нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников питьевой воды и водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления, вариантов развития системы водоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района до 2028 г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения.

Технической основой разработки являются:

- Генеральный план развития села до 2028 г.;

- Проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям

водоснабжения и насосным станциям;

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды,

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.
ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения  Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района на 2023 – 2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Глава  Смоленского района Алтайского края
Местонахождение проекта Россия, Алтайский край, Смоленский район
Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах

водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение  объемов  производства  коммунальной  продукции  (оказание  услуг)  по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–  снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– реконструкция существующих сетей;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

– установка частотных преобразователей.
Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта
 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

 4. Улучшение экологической ситуации на территории.

 5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Глава Смоленского района Алтайского края. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 
Общая часть

Муниципальные образования Смоленский, Верх-Обский, Кировский, Линевский, Ануйский, Точилинский, Сычевский и Солоновский сельсоветы образованы в составе Смоленского района Алтайского края, расположены в центральной и северной части Смоленского района, связь с краевым центром и г.Бийском осуществляется по краевой дороге Барнаул - Белокуриха. Муниципальные образования Смоленского района Алтайского края наделены статусом сельских поселений законом Алтайского края .

Село Смоленское является административным центром Смоленского района. Удаленность от города Бийска составляет 25 км, от города Барнаул – 200 км.

Таблица 1.1 
Основные технико-экономические показатели  Смоленского сельсовета
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	28410
	28410

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	10719
	10800

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	. м2
	183559
	201700

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	-
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	 м2
	17,1
	18,7

	- новое жилищное строительство
	. м2
	-
	18141


Основные технико-экономические показатели Кировского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	18501
	18501

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	2060
	2100

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	58524
	59000

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	-
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	тыс. м2
	28,4
	28,1

	- новое жилищное строительство
	 м2
	-
	476


Основные технико-экономические показатели Верх-Обского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	17445
	17445

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	2760
	2900

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	26114
	34800

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	н/д
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	  м2
	9,5
	12,0

	- новое жилищное строительство
	  м2
	-
	8686


Основные технико-экономические показатели Линевского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	
	

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	
	

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	
	

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	н/д
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	  м2
	
	

	- новое жилищное строительство
	  м2
	-
	


Основные технико-экономические показатели Ануйского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	
	

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	
	

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	
	

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	н/д
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	  м2
	
	

	- новое жилищное строительство
	  м2
	-
	


Основные технико-экономические показатели Точилинского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	
	

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	
	

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	
	

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	н/д
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	  м2
	
	

	- новое жилищное строительство
	  м2
	-
	


Основные технико-экономические показатели Сычевского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	
	

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	
	

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	
	

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	н/д
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	  м2
	
	

	- новое жилищное строительство
	  м2
	-
	


Основные технико-экономические показатели Солоновского сельсовета

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	
	

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	
	

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	
	

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	
	

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	н/д
	

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	  м2
	
	

	- новое жилищное строительство
	  м2
	-
	


            Смоленский район, расположенный в юго-восточной части Алтайского края, характерен теплым, засушливым климатом с проявлением резко континентального характера.

1.2. Описание системы и структуры водоснабжения.
            Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципальных образований Смоленского района и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


Обслуживание системы водоснабжения производит  коммунальное муниципальное предприятие «Баланс» Смоленского района Алтайского края.  Структура договоров по водоснабжению прямая, заключаются напрямую с конечным потребителем.

Услуга холодного водоснабжения для потребителей  муниципальных образований Смоленского района осуществляется с помощью действующих скважин в количестве 37 шт., разводящих сетей водоснабжения, протяженность которых составляет  170,149 км, износ сетей на текущий момент составляет 70%. Потребление воды всеми потребителями составляет  446,0 тыс. м3 в год. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Собственником скважин и водопроводных сетей является Администрация Смоленского района Алтайского края. Эксплуатацию сетей и оборудования водоснабжения на территории осуществляет  КМП «Баланс». 
Водоснабжение  осуществляется  скважинами, расположенными по периметру. Марка применяемых глубинных насосов ЭЦВ. Протяженность всех сетей водоснабжения 170,149 км. Сведения по скважинам приведены в таблице 1:                                                           
Таблица 1

Сведения по объектам водоснабжения

	№ п/п
	Место расположение объекта
	Наименование

объекта
	№ скважин
	Глубина скважин, м
	Производительность скважин, м3/ч
	Наличие резервного эл/снабж-я

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	С. Смоленское
	Скважина
	БИ-31 (ПМК)
	106
	25
	нет

	2


	С. Смоленское
	Скважина
	376Д (РЭС)
	131
	25
	Нет

	3
	С. Смоленское
	Скважина
	262, 2220
	104
	30
	нет

	4
	С. Смоленское
	Скважина
	357Д
	104
	24
	Нет

	5
	С. Смоленское
	Скважина
	5/74 лесхоз
	104
	8
	нет

	6
	С. Первомайское
	Скважина
	№1/№2
	25
	10
	нет

	7
	п. Кировский
	Скважина
	АББ 42/91
	60
	40
	нет

	8
	п. Кировский
	Скважина
	АББ 43/91
	60
	40
	нет

	9
	С. Красный маяк
	Скважина
	409Д
	30
	10
	нет

	10
	С. Степное
	Скважина
	АББ 21/70
	30
	15
	Нет


	11
	С. Верх-Обское
	Скважина
	231/2 центр.
	30
	40
	Нет

	12
	П.Речной
	Скважина
	11/78
	40
	10
	Нет

	13
	П. Молочный
	Скважина
	120Д
	30
	10
	Нет

	14
	П. Усть-Катунь
	Скважина
	5784
	56
	10
	Нет

	15
	С.Ленинское
	Скважина
	50/71
	35
	10
	Нет

	16
	С. Катунское
	Скважина
	408Д
	155
	32
	нет

	17
	П. Маточный
	Скважина
	263Д
	52
	20
	Нет

	18
	П.Раздольный
	Скважина
	БИ-178
	
	10
	нет

	19
	П.Линевский
	Скважина
	БИ-121
	
	40
	нет

	20
	П.Линевский
	Скважина
	БИ-128
	
	40
	нет

	21
	П.Линевский
	Скважина
	55071
	
	15
	нет

	22
	П.Линевский
	Скважина
	19169
	
	14
	нет

	23
	П.Набережный
	Скважина
	2/91
	
	16
	нет

	24
	С.Ануйское
	Скважина
	нагорная
	
	10
	нет

	25
	С.Ануйское
	Скважина
	зеленая
	
	10
	нет

	26
	С.Ануйское
	Скважина
	западная
	
	10
	нет

	27
	С.Солоновка
	Скважина № 1
	755
	
	18
	нет

	28
	С.Солоновка
	Скважина № 2
	советская
	
	15
	нет

	29
	С.Солоновка
	Скважина № 2
	школьная
	
	26
	нет

	30
	С.Сычевка
	Скважина
	Центр.
	
	10
	нет

	31
	С.Сычевка
	Скважина
	советская
	
	10
	нет

	32
	С.Черновая
	Скважина
	26/75
	
	15
	нет

	33
	С.Черновая
	Скважина
	5996
	
	15
	нет

	34
	С.Александровка
	Скважина 
	691
	
	10
	нет

	35
	С.Точильное
	Скважина 
	19/75, 18/75
	
	6
	нет


Существующее фактическое водопотребление составляет 1222 м3/сут.

На территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района  зарегистрировано 37 скважин, ориентировочная мощность которых  7788 м3/сут.
            Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные воды. Водопотребление осуществляется из скважин. В состав имущественного комплекса водоснабжения входят насосные станции, разводящие водопроводные сети.
Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ.
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников  водоснабжения и водозаборных сооружений.
 Водозаборы подземных вод  КМП «Баланс» состоят из 37 скважин, расположенных на окраинах Смоленского района Алтайского края. Данные по объектам водоснабжения представлены в таблице 2.
Таблица 2

Сведения по объектам водоснабжения муниципального образования 

	№

п/п
	Местоположение скважины и географические координаты скважины 


	№ скважины
	Наличие резервного эл/снабж-я
	Глубина скважиным
	Марка насоса

	1
	С. Смоленское, мкр. ПМК
	БИ-31 
	нет
	106
	ЭЦВ 8-25-100

	2
	С. Смоленское, ул.Военная
	376Д (РЭС)
	Нет
	131
	ЭЦВ 6-10-140

	3
	С. Смоленское, ул.Луговая 1
	262
	нет
	104
	ЭЦВ 8-25-100

	4
	С. Смоленское, ул.Луговая 1
	2220
	нет
	104
	ЭЦВ 8-25-100

	5
	С. Смоленское, ул.Луговая 2
	357Д
	Нет
	104
	ЭЦВ 8-25-100

	6
	С. Смоленское, ул.Лесхозная
	5/74
	нет
	104
	ЭЦВ 6-10-80

	7
	С. Первомайское
	587А
	нет
	25
	ЭЦВ 6-10-80

	8
	С. Кировское, ул.60 лет Октября
	АББ 42/91
	нет
	60
	ЭЦВ 6-10-80

	9
	С. Кировское, ул.Солнечная
	АББ 43/91
	нет
	60
	ЭЦВ 8-25-100

	10
	С. Красный маяк
	409Д
	нет
	30
	ЭЦВ 6-10-80

	11
	С. Степное
	АББ 21/70
	Нет
	104
	ЭЦВ 6-10-140

	12
	С. Верх-Обское
	231/2 центр.
	Нет
	30
	ЭЦВ 8-25-100

	13
	С.Александровка
	691
	Нет
	40
	СН-50Н

	14
	П. Молочный
	120Д
	Нет
	30
	ЭЦВ 6-10-80

	15
	П. Усть-Катунь
	5784
	Нет
	56
	ЭЦВ 6-10-80

	16
	С. Ленинское
	50/71
	Нет
	35
	ECO – 4 

	17
	С. Катунское
	408Д
	нет
	155
	Sturm WP 97  

	18
	П. Маточный
	263Д
	Нет
	52
	ЭЦВ 6-10-80

	19
	С.Точильное
	19/75
	нет
	
	Leo 4 DWT 4

	20
	П.Раздольный
	БИ-78
	нет
	
	Denzel

	21
	П.Речной
	11/78
	нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	22
	П. Линевский, ул. Октябрьская
	БИ-121, БИ-128
	нет
	
	ЭЦВ 4-6,5-85

	2223
	П. Линевский, ул. Строительная
	55071
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	24
	П. Линевский, ул. Ленина
	19169
	нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	25
	П. Набережный
	2/91
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	26
	С.Сычевка, ул.Советская
	-
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	27
	С.Сычевка, ул.Центральная
	-
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	28
	С.Черновая, ул.Нагорная
	5996
	Нет
	
	ЭЦВ 4- 6,5-85

	29
	С.Черновая, ул.Заречная
	26/75
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-100

	30
	С. Ануйское, ул. Нагорная
	-
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	31
	С. Ануйское, ул. Зеленая
	-
	Нет
	
	Denzel

	32
	С. Ануйское, ул. Западная
	-
	Нет
	
	ЭЦВ 6-10-80

	33
	С. Солоновка, ул. Советская
	755
	нет
	
	ЭЦВ 6-10-110

	34
	С. Солоновка, ул. Советская
	-
	нет
	
	ЭЦВ 6-10-110

	35
	С. Солоновка, ул. Школьная
	19
	нет
	
	ЭКО-Макси

	36
	с.Смоленское, ул.Луговая, 2

(насосы второго подъема)
	357Д
	нет
	
	К20/18

К80-50-200


Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды: 

   Население снабжается водой из скважин, расположенных на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод производится по 11 показателям – ежемесячно, и по 5 неорганическим показателям ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отбираемые пробы поступают в лабораторию для анализа. 
  Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и марганцу.

  При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

  Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

В) Состояние и функционирование существующих водопроводных сетей водоснабжения и глубинных насосных централизованных станций
          Водопроводные  сети Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района, находятся на балансе  Администрации Смоленского района и переданы по договору хозяйственного ведения в КМП «Баланс».



                                  
          КМП «Баланс» обеспечивает круглосуточную подачу воды в населенные пункты Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района.  Протяжённость сетей водопровода  170,149 км.  Давление в сети водопровода  колеблется от  2 кГс/см2  до  4 кГс/см2 поддерживается  глубинными насосными скважинами.
Водопроводные сети по диаметру от 25 до 400 мм составляют 170,149 км. 
По материалу водопроводные сети подразделяются на:
- чугунные 

- стальные 

- ПХВ 
На территории  муниципального образования находится 37 глубинных насосных скважины, глубина водозабора от 25 м. до 155 м. Подъем воды из подземных вод осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ.
Г) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и водопроводных сетей;


- разрушение смотровых колодцев;


- сверхнормативные потери ресурсов (воды);

- санитарно-техническое состояние водозаборов удовлетворительное, соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима не огорожены и не озеленены;
- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы;
- отсутствие приборов коммерческого учета у некоторых потребителей.
Таким образом, основным направлением в решении технических и технологическим проблем в водоснабжении Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района должна стать реконструкция водопроводных сетей и оборудования.
Д) Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в Смоленском, Верх-Обском, Кировском, Линевском, Ануйском, Точилинском, Сычевском и Солоновском сельсоветах Смоленского района отсутствует.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предоставлению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района не относится к территории вечномерзлых грунтов. Глубина залегания сетей составляет  2 метра. В связи с чем в населенном пункте отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таким объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником оборудования и водопроводных сетей системы водоснабжения является Администрация Смоленского района, по договору хоз. ведения имущественный комплекс с централизованной системой водоснабжения передан в эксплуатацию в КМП «Баланс».
КМП «Баланс» оказывает услуги водоснабжения на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района. 
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
 
Более 70% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить  качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления и потерь в сетях.


Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные водопроводы и водопроводные сети. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для КМП «Баланс». 

Магистральные водопроводы и водопроводные сети систем прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергаются внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижается прочность характеристики труб, нарушается их герметичность, возрастают утечки, уменьшается площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивается расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получает воду неудовлетворительного качества. Износ водопроводных сетей в настоящее время составляет 70%, и стальные трубы требуют  замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
В целях надёжного обеспечения потребителей Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района холодной водой, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций, разводящих и магистральных сетей с заменой изношенных участков водопровода;


- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учёта воды.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Для улучшения качества поставляемой населению воды необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции разводящих и магистральных сетей водопровода. Необходимо обеспечить подключение новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения.
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке


В соответствии с данными, предоставленными КМП «Баланс» расходы воды  централизованного водоснабжения по всем потребителям и предприятию в целом  приведены в таблице 3:
Таблица 3
Объём водопотребления холодной питьевой воды
	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Период

	
	
	
	2023 год 

	1
	Объём выработки вод
	тыс.м3/год
	468,3

	2
	Объём потерь воды
	тыс.м3/год
	22,3

	3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	4,76


	
	Объём  реализации
	тыс.м3/год
	446,0

	4.1
	Население
	тыс.м3/год
	410,3

	4.2
	Бюджетные потребители
	тыс.м3/год
	23,7

	4.3
	Коммерческие потребители
	тыс.м3/год
	12,0


Централизованное горячее водоснабжение на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредствам установки индивидуальных нагревательных элементов. Техническая вода отсутствует, учет не ведется.
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения эксплуатируются КМП «Баланс». Баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 4:
Таблица 4
Баланс подачи питьевой воды  на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района
	№ п/п
	Территория Смоленского, Верх-Обского,  Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района

	Максимальное планируемое водопотребление 
на 2025год

	
	
	м3/сут.
	тыс.м3/год

	1
	
	1228
	448,14

	2
	Итого:
	1228
	448,14 


3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Данные о фактическом потреблении воды  по группам абонентов предоставлены КМП «Баланс» за период  2023 года. 

Структурный баланс реализации представлен в таблице 5:






Таблица 5
Баланс реализации воды по группам абонентов
	№п.п.
	Потребители 
	Объем водопотребления 

за 2023г., м3

	1
	Объем реализации товаров и услуг,

 в т.ч. по потребителям
	445985

	1.1.
	- населению
	410333

	1.2.
	- бюджетным потребителям
	23673

	1.2.1
	Ветеринария 
	154

	1.2.2
	Соц. защита
	60

	1.2.3
	Управление судебного  департамента
	206

	1.2.4
	Управление юстиции
	82,4

	1.2.5
	КГБУЗ Смоленская ЦРБ (с ФАПами)
	6539

	1.2.6
	КГБУСО Комплексный центр
	15

	1.2.7
	Школа №2
	2091

	1.2.8
	ГУ МЧС России (Пожарная часть)
	60,59

	1.2.9
	ОМВД 
	276,24

	1.2.10
	ДЮСШ
	126

	1.2.11
	Школа искусств
	104

	1.2.12
	Военкомат 
	58

	1.2.13
	КГБПОУ Смоленский ЛПО
	1389

	1.2.14
	Администрация Смоленского сельсовета 
	67

	1.2.15
	МБУДО Смоленский ДДТ
	41

	1.2.16
	Пенсионный фонд
	151

	1.2.17
	Первомайская школа
	56

	1.2.18
	Администрация района
	341

	1.2.19
	Школа №1
	1772

	1.2.20
	Д/с «Петушок»
	832

	1.2.21
	Д/с «Ромашка»
	595

	1.2.22
	Д/ с «Черемушки»
	239

	1.2.23
	Д/с «Колосок»
	639

	1.2.24
	ФГБУ Россельхозцентр
	18,22

	1.2.25
	ФКУ ЦОКР (Казначейство) 
	24

	1.2.26
	МБУ МКДЦ Дом культуры
	213

	1.2.27
	МБУ МКДЦ Центр.библиотека
	14

	1.2.28
	МБУ МКДЦ Детская библиотека
	7

	1.2.29
	КАУ МФЦ
	25

	1.2.30
	ДРСУ
	227

	1.2.31
	Администрация В-Обского сельсовета
	60

	1.2.32
	Дом культуры п.Верх-Обский
	48

	1.2.33
	Дом культуры Усть-Катунский
	58

	1.2.34
	Линевская школа
	397,65

	1.2.35
	Д/с «Ласточка»
	613

	1.2.36
	Ануйская школа
	217,2

	1.2.37
	Д/с «Малышок»
	137

	1.2.38
	Администрация Ануйского сельсовета
	207,11

	1.2.39
	Кировская школа
	646

	1.2.40
	Д/с «Чайка»
	602

	1.2.41
	Д/с «Буратино»
	79

	1.2.42
	д/с «Березка»
	197

	1.2.43
	Д/с «Брусничка»
	165

	1.2.44
	В-Обская школа
	484

	1.2.45
	Усть-Катунская школа
	120

	1.2.46
	Катунская школа
	223

	1.2.47
	Точилинская школа
	141

	1.2.48
	Д/с «Снегурочка»
	447

	1.2.49
	Точилинский сельсовет
	3

	1.2.50
	Сычевская школа
	735

	1.2.51
	Д/с «Земляничка»
	725

	1.2.52
	Черновская школа
	128

	1.2.53
	Солоновская школа
	624,6

	1.2.54
	Солоновский дет.сад
	149

	1.3.
	- прочим
	11978,65


Общий отпуск воды составляет  445,985 тыс.м3 воды в год, в том числе:

- населению – 410,333 тыс.м3 (92,0 %);

- бюджетным потребителям – 23,673 тыс.м3 (5,3 %);

- прочим потребителям – 11,979 тыс.м3(2,7 %).
Основной объем подаваемой воды потребляется населением, удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


При действующей системе централизованного водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Смоленском, Верх-Обском, Кировском, Линевском, Ануйском, Точилинском, Сычевском и Солоновском сельсоветах Смоленского района. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


На данный момент в  Смоленском, Верх-Обском, Кировском, Линевском, Ануйском, Точилинском, Сычевском и Солоновском сельсоветах Смоленского района  зарегистрировано потребителей централизованной системой водоснабжения  12880 человек,   73 % абонентов пользуются  установленными приборами учёта воды,  на конец расчётного периода  планируется 100% обеспечения населения коммерческими приборами учета воды.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей в системы водоснабжения поселения


При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.
Таблица 6
Данные по производственным мощностям за 2023 год

	Установленная  мощность источников водоснабжения
	7788 м3/сут

	Фактическое потребление (среднесуточное)
	1222 м3/сут

	Фактическое потребление (максимальносуточное)
	1677 м3/сут

	Резерв, дефицит
	6111 м3/сут


3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической  воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения
В ближайшие 10 лет не планируется увеличение роста населения, баланс водопотребления останется без изменений.
3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в Смоленском, Верх-Обском, Кировском, Линевском, Ануйском, Точилинском, Сычевском и Солоновском сельсоветах Смоленского района отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: электрических и на твердом топливе.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 7
Фактическое и ожидаемое водопотребление

	
	Фактическое (2023 год)
	Ожидаемое (2025 год)

	
	Годовое тыс.м3/год
	Суточное

тыс.м3/сут
	Макс.суточ-ное

тыс.м3/сут
	Годовое тыс.м3/год
	Суточное

тыс.м3/сут
	Макс.суточное

тыс.м3/сут

	Горячая вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая вода
	446,0
	1,222
	1,677
	448,1
	1,228
	1,678

	Техническая вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по техническим зонам


На территории Смоленского, Верх-Обского,  Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения эксплуатируются  КМП «Баланс». Население  снабжается питьевой водой, горячая и техническая вода отсутствует.
 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

 
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления. В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице:

Таблица 8
Расход воды на водоснабжение муниципального образования 
	Наименование 
	Мощность существующих
сооружения м3/сут
	Водопотребление, м3/сут.

	
	
	2025 год

	Население (забор воды из скважин)
	7788

	1133,0

	Бюджетные учреждения
	
	62,7

	Прочие учреждения
	
	32,0

	Потери
	
	0,3

	ВСЕГО 
	7788

	1228,0


3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Таблица 9
Фактические и планируемые потери воды

	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	
	2023 год
	2025 год

	1
	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	468,275
	541,881

	2
	Потери воды
	тыс.м3
	22,29
	93,745

	3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	4,76
	17,3


3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой  технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 10
Общий баланс водопотребления холодной питьевой воды

	№

п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Периоды 2023-2025

	
	
	
	2023 год фактические показатели
	2025 год расчёт 

	1
	Объём выработки вод
	тыс.м3/год
	468,275
	541,881

	2
	Объём потерь воды
	тыс.м3/год
	22,29
	93,745

	3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	4,76
	17,3


	4
	Объём  реализации
	тыс.м3/год
	445,985
	448,136

	4.1
	Население
	тыс.м3/год
	410,333
	413,563

	4.2
	Бюджетные потребители
	тыс.м3/год
	23,673
	22,882

	4.3
	Коммерческие потребители
	тыс.м3/год
	11,979
	11,691


Таблица 11
Территориальный баланс подачи питьевой воды
	№ п/п
	Населенный пункт
	Максимальное планируемое водопотребление 

на 2025 год

	
	
	м3/сут.
	тыс.м3/год

	1
	Территория Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района
	1228
	448,1

	2
	Итого:
	1228
	448,1


3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам
Таблица 12
Мощность водозаборных и очистных сооружений на расчетный период
	Наименование
	2025 год

	
	Существующая мощность м3/сут
	Годовое потребление м3/год
	Суточное потребление м3/сут
	Макс. суточное м3/сут
	Резерв/

дефицт

 м3/сут

	Горячая вода
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая вода
	7788
	448136
	1228
	1677
	6111

	Техническая
	-
	-
	-
	-
	-


3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

 Функции гарантирующей организации выполняет  КМП «Баланс».
4.Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1. Реконструкция разводящих и магистральных сетей и насосных станций в Смоленском районе (2025-2030 гг.)
2. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета в домах (2025-2030гг.)
3. Организация мероприятий, установленных проектами зон санитарной охраны источника водоснабжения (2025-2030гг.)
4. Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населенный пункт (2025-2030гг.)
4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Проект водоснабжения необходим:
- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения  на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района
- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения;

- для обеспечения надёжного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку,  соответствующую экологическим нормативам.


Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения
Необходимо реконструировать насосные станции и разводящие сети питьевого водопровода. Также данной схемой предлагается осуществить мероприятия по замене отдельных изношенных участков водопровода. Нового строительства насосных станций не предусматривается.
4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

На территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации. 
4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент Территория Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района  зарегистрировано потребителей централизованной системой водоснабжения  12880 человек,   73 % абонентов пользуются  установленными приборами учёта воды,  на конец расчётного периода  планируется 100% обеспечения населения коммерческими приборами учета воды.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
В рамках выполнения данной схемы водоснабжения на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района до 2030 года планируется проведение реконструкции магистральных и разводящих сетей. Прохождения  вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Схема водоснабжения прилагается.
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен  в расчётный срок не планируется.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Планируется обеспечить на конец 2030 года  100%  потребителей на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района внутренним централизованным водопроводом.
4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района прилагается.
5. Экологические аспекты, мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
5.1 Меры по предоставлению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортировки ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее  реконструкция,  не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ водоемы и на рельеф.
Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода.  Слив воды из трубопровод после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевой воды на состояние почвы не окажет.
При производстве работ реконструкции водопроводной сети  вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние подземных вод будет наблюдаться только в период реконструкции, и носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Водоподготовка в водопроводных сетях не предусмотрена.
6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Стоимость строительно-монтажных работ водоснабжения территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района в базисных ценах на 01.01.23 г. составляет  3088,5 тыс. руб.
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
7.1. Показатели качества питьевой воды
КМП «Баланс» обеспечивает круглосуточную подачу воды территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района.
Вода в водопроводной сети по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 5123298 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Отбираемые пробы поступают в лабораторию для анализа. Регулярные проверки проводит также санэпидемслужба.
Таблица 13
Целевые показатели водоснабжения на период с 2025 по 2030 гг.

	№

пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Годы

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Наличие контроля качества воды
	%
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
	час/

день
	
	
	
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	4.
	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть
	%
	
	
	
	
	17,3
	17,3
	17,3
	17,3
	17,3
	 17,3
	17,3


7.2 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения качества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.
7.3 Показатели качества обслуживания абонентов
Персоналом КМП «Баланс» осуществляется качественное обслуживание  абонентов, проведения профилактических работ и устранение аварий на сетях, сооружениях системы водоснабжения
7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке
Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя  до 3,9% (4,76% - существующее положение), для этого необходимо проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды: замена запорной арматуры распределение воды в смотровых колодцах центральных  магистральных труб, реконструкция водопроводной сети.
7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды
Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- замену глубинных насосов на скважинах;

- установку частотных преобразователей на скважинах;

- установку автоматики на скважинах;

- установку приборов учета воды на скважинах;

- реконструкция водопроводных сетей.



Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.
Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет  3088,5 тыс.руб.
Таблица 14
Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

	Наименование мероприятий
	Ориентировоч-ная стоимость, тыс.руб.

	Замена глубинных насосов на  скважинах 
	414,00

	Замена запорной арматуры  
	237

	Установка приборов учета воды на скважинах:
	54

	Реконструкция водопровода сетей
	2383,5

	ИТОГО:
	3088,5


7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Смоленского, Верх-Обского, Кировского, Линевского, Ануйского, Точилинского, Сычевского и Солоновского сельсоветов Смоленского района не выявлено.
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Условные  обозначения к схеме водоснабжение:





-водопровод;













































































- котельная





Жилые дома.





Административные здания











Масштаб


1:500





Алтайский край, Смоленский  район, с. Ленинское





- водозабор











№12





Школа























1 чел,�в т.ч. 0 детей





2чел,�в т.ч. 0 детей





























№1





№3





№5





№10











№4





№16





№18

















750м.





326м.











 D – 100 мм.





5 чел,�в т.ч. 1 детей





3 чел,�в т.ч. 0 детей





4 чел,�в т.ч. 1 детей





4 чел,�в т.ч. 2 детей





2чел,�в т.ч. 0 детей





2чел,�в т.ч. 0 детей





№7











№4





№6





№1





№3





3чел,�в т.ч. 0 детей





2чел,�в т.ч. 0 детей





2чел,�в т.ч. 0 детей





40 м.





№1





№ 3

















1чел,�в т.ч. 0 детей





1чел,�в т.ч. 0 детей





1чел,�в т.ч. 0 детей





ул. Красноярская





ул. Военная





ул. Советская
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